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Certyfikat stalo$ci wlasciwosci uzytkowych  MPA

wedtug AVCP System 1

Priifung, Uberwachung,
Zertifizierung, Gutachten,
Forschung und Entwicklung

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporzadzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi sie do
wyrobu budowlanego

0763-CPR-6058

Sklejka wedtug EN 636 do celéw nosnych do zastosowania
W obszarze zewnetrznym (sufity i Sciany),
Klasa techniczna EN 636-3 S wedtug EN 13986,
z gatunkow drewna: brzoza lub / i sosna,
Gestosci: brzoza 700 kg/m® do 750 kg/m?,

sosna 450 kg/m?® do 700 kg/m?,
w grubosciach nominalnych 212 mm,
Klasa palnosci wedtug EN 13501-1: B — s1, d0.
Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujgcych zastosowan:
Podbudowa z materiatow klas europejskich A1 lub A2-s1, dO
o minimalnej grubosci 9 mm i gestosci 2 652 kg/m?,
potgczona mechanicznie z podtozem na stale, bez fug.

wyprodukowanego przez

Bydgoskie Zaktady Sklejek SKLEJKA -MULTI S.A.
ul. Fordonska 154; PL — 85-752 Bydgoszcz

w zaktadzie produkcyjnym
Bydgoskie Zaktady Sklejek SKLEJKA -MULTI S.A.
ul. Fordonska 154; PL — 85-752 Bydgoszcz

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczace
oceny i weryfikacji statosci wilasciwosci uzytkowych oraz wilasciwosci
uzytkowe, okreslone w zatgczniku ZA normy zharmonizowanej

EN 13986:2004 + A1:2015
w systemie 1 w odniesieniu do do wiasciwosci uzytkowych okreslonych w
niniejszym certyfikacie sg stosowane oraz ze

wyréb budowlany spetnia
wiasciwosci uzytkowych.

wszystkie wymagania okreslone dla tych

Niniejszy certyfikat, wydany po raz pierwszy 22.09.2015 jest wazny dopoki wyrdb
spetnia wymagania zharmonizowanego dokumentu odniesienia i warunki
produkcji oraz system zaktadowej kontroli produkcji nie ulegty istotnym zmianom
i zostaty uwzglednione kazdorazowo polecenia i uwagi z ostatniego
sprawozdania z nadzoru.

Niniejszy certyfikat obowigzuje przy uwzglednieniu Zatgcznikéw 1 i 2 do tego
certyfikatu oraz podanych w kazdym aktualnym raporcie z nadzoru uwag,
zalecen i uwarunkowan. RLP R :
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Die Akkreditierung gilt nur fur die in der Urkunde aufgefilhrten Verfahren. Bautechnik anerk. PUZ-Stelle
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Eberswalde

Materialpriifanstalt
Brandenburg GmbH

Alfred-Méller-StraRe 1
D-16225 Eberswalde

Fon +49 (0) 33 34. 65 560
Fax +49 (0) 33 34. 65 550

www.mpaew.de
office@mpaew.de
Geschaftsfiihrer:

Dr. Peter Schumacher
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